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    Таль электрическая типа Т10 г/п 0.5т

	Стандартные технические характеристики электроталей:
	Дополнительные опции (по заказу):

	· Высота подъема, м. – 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36;

· Полиспаст - 2/1;

· Скорость подъема, м/м. – 8, 12, 16;
 
· Скорость передвижения, м./м. – 8, 10, 12, 15, 20, 32;
· Мощность эл/дв механизма подъема, кВт. – 0,75;
· Мощность эл/дв механизма передвижения, кВт. – 0,25;
· Напряжение цепей управления, В. – 42;
· Тормоз передвижения;
· Тепловая защита двигателя подъема;
· Пыле-влагозащита IP 54;
· Режим работы FEM 9.511 – 2m;
	· Микроскорость на механизме подъема (8/2 м/м., 12/2 м/м.); 
· Микроскорость на механизме передвижения (12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/м.);
· Дополнительный тормоз на механизме подъема;
· Ограничитель грузоподъемности;
· Уменьшенная «строительная высота»;
· Для работы в химически агрессивных средах, в условиях повышенной влажности, в условиях низких температур.


Все поставляемое оборудование имеет сертификат соответствия РФ и разрешение на применение.
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